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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu sygnalizacji pozaru dla budynku

Instytutu Podstaw Inzynierii Srodowiska Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanego w Zabrzu

przy ul. M. Sktodowskiej- Curie 34.

System Sygnalizacji Pozaru w budynku realizuje catosciowa ochrone obiektu poza

pomieszczeniami nie wymagajacych ochrony — sanitariatow.

Pomieszczenia zabezpieczane znajduja si¢ na pigciu kondygnacjach: w piwnicach, na parterze

1 trzech pigtrach budynku.

Opracowanie niniejsze oparto o rozproszony system sygnalizacji pozaru POLON 6000.

Opracowanie obejmuje:

— podstawowy opis projektowanego systemu

— lokalizacje elementow systemu (centrali, czujek, rgcznych ostrzegaczy pozaru,
sygnalizatorow, elementéw kontrolno-sterujgcych)

— zestawienie materialow.

UWAGA:

Do wykonania instalacji mozna zastosowa¢ materialy i urzadzenia pochodzace od innych
producentdéw niz przedstawiono w projekcie. Zastosowane w projekcie materialy zostaty uzyte
przez projektanta wylacznie do celow projektowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow
pochodzacych od innych producentéw, pod warunkiem nie odbiegania od przedstawionych
w projekcie standardow 1 parametrdw, po uprzednim zaaprobowaniu ich przez Inwestora.
Wszystkie urzadzenia i1 materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ wymagane
prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystapieniem do realizacji, nalezy
z Inwestorem zweryfikowaé ostatecznie przebieg tras kablowych pod katem zmiany
przeznaczenia pomieszczen oraz przebiegu tras branzy elektryczne;j.

2. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji sg:

a. Wytyczne projektowania i odbioru elektrycznej instalacji sygnalizacji pozaru wydane
przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpozarowej
w Jozefowie k./Otwocka;

. Zlecenie Inwestora;

Uzgodnienia z Inwestorem okreslajace zakres 1 obszary objete ochrong p.poz.
Rzuty obiektu dostarczone przez Inwestora

Wizje lokalne na obiekcie

® O Q O



3. Opis techniczny

3.1. Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojacy, usytuowany przy ulicy M. Sklodowskiej-Curie. Obiekt sktada sie¢
z dwodch czesci, jedna o czterech kondygnacjach nadziemnych, druga parterowa, obydwie
czesciowo podpiwniczone. Obiekt z dwoma patiami wewnetrznymi, z ktérych nie ma mozliwosci
wyjscia bezposrednio na zewnatrz obiektu. Ze wzgledu na zagrozenie i charakter obiektu budynek
zakwalifikowany zostal do kategorii zagrozenia ludzi ZL I obejmujacej parter budynku oraz strefy
ZL 1II obejmujacej pozostate nadziemne kondygnacje budynku. W budynku oraz strefach
zewngetrznych nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem. Instalacja jest wykonywana wylacznie
do ochrony sprzetu i uzytkownikow.

3.2. Warunki atmosferyczne i warunki otoczenia

Temperatura otoczenia i wilgotnos¢ wzgledna, zawarte sg w dopuszczalnych parametrach pracy
przyjetych urzadzen. Prgdkos¢ ruchu powietrza miesci si¢ w granicach dopuszczalnych dla
dobranych typoéw urzadzen.



3.3. Charakterystyka systemu

System wykrywania i sygnalizacji pozarowej w obiekcie, ktorego tyczy niniejsze opracowanie
oparto o w pelni adresowalng modutowg centrale Systemu Wykrywania i Sygnalizacji
Pozarowej POLON 6000. Centrala Sygnalizacji Pozarowej POLON 6000 zostata
zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze rozproszone;.
Sktada¢ si¢ moze z wielu modutow roéznego typu, umieszczonych w standardowych
obudowach, ktore pojedynczo lub polaczone w zestawy tworza tak zwane ,wezly”
rozmieszczane w roznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie oddalonych od siebie.
Wszystkie moduty w obrebie pojedynczego wezla oraz wezly pomigdzy soba polaczone
s3 wspolng, cyfrowag magistrala komunikacyjng. Centrala POLON 6000 przeznaczona do
wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego odbiera informacje od wspotpracujacych
z nig czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych i elementéw kontrolnych, koordynuje prace
wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzj¢ o zainicjowaniu alarmu pozarowego,
wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz przekazuje informacje do
centrum monitorowania lub systeméw nadzoru. Przewidziano zastosowanie jednego wezla
centrali w pomieszczeniu portierni z panelem operatorskim. Centrala (w¢zet) wyposazona jest
w odpowiednie do poboru pradu przez urzadzenia petlowe zespoty akumulatorow stanowiace
rezerwowe zrodlo zasilania, zasilacz systemowy, co najmniej jeden modut petlowy. Do
modulow linii/pgtli zainstalowanych w zaprojektowanym wezle, zostang podtaczone, na petlach
dozorowych, adresowalne urzadzenia zabezpieczajace pomieszczenia: adresowalne optyczne
dwupasmowe czujki dymu, adresowalne dwusensorowe czujniki dymu i ciepta, adresowalne
uniwersalne czujki ciepta, adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe, adresowalne tonowe
akustyczne sygnalizatory, adresowalne elementy kontrolno-sterujace. Przy pomocy czujek
objete zostang wszystkie pomieszczenia i korytarze z wyznaczonego zakresu ochrony budynku
poza pomieszczeniami sanitarnymi, ktore nie wymagaja ochrony przeciwpozarowej. W
zaleznos$ci od charakterystyki pomieszczenia, by wyeliminowac potencjalne falszywe alarmy,
zastosowano przeznaczone do tego systemu adresowalne dwupasmowe czujniki optyczne dymu
typu rozproszeniowego DUQO-6046., adresowalne uniwersalne czujki ciepta TUN-6046,
adresowalne dwusensorowe czujki dymu i ciepta DOT-6046. Przy drzwiach wyjsciowych ze
stref chronionych 1 na klatkach schodowych zaprojektowano adresowalne rgczne ostrzegacze
pozarowe ROP-4001M. Na petlach dozorowych, w celach sygnalizacyjnych i alarmowych
przewidziano adresowalne tonowe sygnalizatory akustyczne SAW-6001. Do wysterowania
istniejgcego systemu oddymiania D+H jak i do wysterowania centralki GAZEX przewidziane
zostaty elementy kontrolno-sterujgce EKS-6022. Wszystkie wyzej wymienione elementy
sktadowe systemu sg produkcji Polon-Alfa z Bydgoszczy. W celu zabezpieczenia rezerwowego
zasilania, podtrzymujgcego zasilanie w stanie czuwania w wypadku awarii zasilania
sieciowego, zastosowano rezerwowe zasilanie w postaci baterii akumulatoréw odpowiednio
dobrane do poboru pradu przez urzadzenia petlowe.



3.4. Organizacja alarmowania

Umiejscowienie panelu sterujacego centrali sygnalizacji pozarowe] przewidziane jest
w pomieszczeniu Portierni. Centrala bedzie podtaczona do stacji monitoringu Jednostki Strazy
Pozarnej, a staly nadzor sprawowac bedzie pracownik obiektu. Przewidziane jest
zaprogramowanie systemu na nastepujacy dwustopniowy system alarmowania.

I stopien alarmowania - zadzialanie automatycznej czujki zainstalowanej w obiekcie
powoduje sygnalizacj¢ w centrali sygnalizacji pozarowej. Na panelu sterujgcym centrali
zostanie wys$wietlona informacja o numerze czujki, z ktérej wyszedt alarm. Obstuga ma
obowigzek potwierdzi¢ (w czasie T1=60sek.) przyjecie zgloszenia i sprawdzi¢ pomieszczenie,
z ktorego nadszedt sygnal alarmowy. Nie zgloszenie si¢ obstugi w okreslonym czasie
(T2=3min) powoduje wiaczenie si¢ alarmu II stopnia.

II stopien alarmowania - powoduje wlaczenie sygnalizacji w centrali, uruchomienie sygnatu
dzwigkowego sygnalizatorow, wysterowanie systemu oddymiania i centralki GAZEX oraz
wystanie sygnatu do Centrum Monitoringu. Alarm II stopnia wywolywany tez jest
automatycznie przez uruchomienie recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).

4. Rodzaj i typ zainstalowanych urzadzen

4.1. System sygnalizacji pozaru POLON 6000

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej POLON 6000 jest przeznaczona do wykrywania
1 sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspotpracujacych z nig
czujek 1 recznych ostrzegaczy pozarowych. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen
w systemie oraz podejmuje decyzj¢ o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania
lub systemu nadzoru. Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 zostata zaprojektowana na
bazie koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada si¢ z wielu
zunifikowanych modutéw roznych typoéw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktore
pojedynczo lub potaczone w zestawy (tzw. wezly), moga by¢ rozmieszczane w rdéznych punktach
chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduty w obrgbie
pojedynczego wezta oraz wezly pomiedzy sobg potaczone sg wspdlng, podwojna (redundantng)
cyfrowa magistralg komunikacyjng. Centrala jest urzadzeniem skalowalnym - mozna ja dowolnie
zestawia¢ z modutow 1 weztow w ilosciach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu,
a nastepnie rozbudowywac, jezeli zajdzie taka potrzeba, o nastepne obudowy z wyposazeniem.
Takie rozwigzanie pozwala na optymalizacj¢ niezbednego wyposazenia centrali, instalowanego
w miejscach, gdzie jest tego koniecznos¢ 1 tym samym na ograniczenie kosztow instalacji, przy
jednoczesnym zapewnieniu bardzo duzej niezawodno$ci dziatania systemu. Centrala POLON
6000 sktada si¢ z paneli sterujacych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 10°°, modutlow
funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujacych MKS-60, wyj$¢
przekaznikowych MPK-60, wyjs¢ potencjalowych MWS-60, wyjs¢ przekaznikowych
wysokonapieciowych MPW-61, wejs¢ kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modutu
drukarki MD-60 oraz modutow transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63. Panele sterujace oraz
moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach, ktoére mozna ze soba taczy¢
mechanicznie tworzac obudowy dwu- trzy- lub wielokrotne. Potagczone mechanicznie obudowy
tworzg wezel centrali. Centrala musi posiada¢ przynajmniej jeden wezel, w ktorym zamontowany
jest gtowny panel sterujagcy PSO-600 numerze 1. Jest to tzw. wezet gldwny centrali 1 moze by¢
tylko jeden w instalacji. Pozostale wyposazenie centrali tworza tzw. wezly wyniesione, ktore
musza by¢ podtaczone do wezta gldwnego centrali.
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napigcie zasilania — podstawowe 230V

Napigcie zasilania — rezerwowe 24V

Pojemnos$¢ akumulatorow zasilania rezerwowego od 17 do 134Ah
Maksymalny pobor pradu z sieci zalezny od wyposazenia
Liczba petli dozorowych do 396

Liczba adresoéw na petli dozorowej do 250

Liczba stref dozorowych 256

Liczba standardowych wariantow alarmowania 12

Temperatura pracy - 5°C - +40°C

4.2. Optyczny dwupasmowy czujnik dymu DUO-6046

Adresowalna, dwupasmowa optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego DUO-6046
przeznaczona jest do wykrywania dymu, pojawiajgcego si¢ w poczatkowej fazie pozaru, wtedy
gdy materiat si¢ jeszcze tli, a wigc na ogot dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia
1 zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wpltyw ruchu
powietrza i zmian ci$nienia. W czujce zastosowano podwojny uktad detekcji dymu w pasmach
UV 1 IR. Podstawa dziatania detektora czujki DUQO-6046 jest zasada Tyndala — rozpraszanie
promienia $§wietlnego na czasteczkach dymu. Rozproszone $wiatlo dociera do fotodiody
powodujac powstanie fotopradu, ktory po wzmocnieniu i1 przetworzeniu na posta¢ cyfrowg jest
analizowany przez mikroprocesor czujki, oceniajacy stopien zagrozenia pozarowego.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy 16,5 — 24,6V

Zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowej
Pobor pradu w stanie dozorowania <150pA

Wykrywane pozary testowe TF1 do TF5 oraz TF8
Temperatura pracy - 25°C - +65°C

Gniazdo G-40

4.3. Uniwersalny czujnik ciepta TUN-6046

Adresowalna uniwersalna czujka ciepla (temperatury) TUN-6046 jest przeznaczona do
wykrywania zagrozenia pozarowego w pomieszczeniach, w ktorych w pierwszej fazie pozaru
moze nastgpi¢ szybki przyrost temperatury lub temperatura moze przekroczy¢ okreslony
niebezpieczny poziom. Czujka TUN-6046 jest czujka uniwersalng, ktérg mozna z poziomu
centrali programowac na dzialanie nadmiarowe lub rézniczkowo-nadmiarowe, a takze zmienia¢
klase czujki, dostosowujac ja do konkretnych zastosowan. Uniwersalna czujka ciepta TUN-6046
reaguje na wzrost temperatury wystepujacy podczas pozaru. Czujka dziala nadmiarowo - po
przekroczeniu temperatury zadzialania, odpowiedniej dla danej klasy i1 rézniczkowo - przy
szybkim przyros$cie temperatury

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy 16,5 — 24,6V

Zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowe]
Maks. pobor pradu z linii adresowalnej <150pA

Klasa czujki A1,A2,B,A2S,BS,A1R,A2R,BR
Temperatura pracy - 25°C - +55°C



4.4. Dwusensorowa czujka dymu i ciepfa DOT-6046

Adresowalny Uniwersalna czujka dymu 1 ciepta typu DOT-6046 jest przeznaczona do
wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia si¢ dym i/lub
nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wplyw ruchu powietrza
1 zmian ci$nienia. Zastosowanie podwojnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz
podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatlszywe alarmy
spowodowane np. przez par¢ wodna i pyt zachowujac przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke
czujki.. Podstawg dziatania detektorow dymu czujek DOT-6046 jest zasada Tyndala -
rozpraszanie promienia $wietlnego na czasteczkach dymu. Wnikajace do wnetrza komory
pomiarowe] czasteczki dymu odbijajg §wiatlo emitowane przez diode nadawcza. Rozproszone
$wiatlo dociera do fotodiody powodujac powstanie fotopradu. Wnikajace do czujki ciepto
powoduje zmiany rezystancji termistorow. Informacje o czynnikach pozarowych z czterech
detektorow poddawane sg zaawansowanej analizie sygnatowej przez mikroprocesor, ktory ocenia
stopien zagrozenia pozarowego.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy 16,5 —24,6V

Zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowej
Pobor pradu w stanie dozorowania <150pA

Klasa czujki A1S,AIR,BR,BS

Wykrywane pozary testowe TF1 do TF9

Temperatura pracy -25°C - +55°C

4.5. Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP-4001M

Adresowalny, reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M przeznaczony jest do recznego
uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobg, ktora zauwazyta pozar. Uruchomienie
ostrzegacz przebiega dwuetapowo 1 polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajaca 1 weisnieciu
przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do instalowania wewnatrz
tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujacej RM-60-R.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy 16,5 —-24,6V

Zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowej
Pobor pradu w stanie dozorowania <140pA

Szczelno$¢ obudowy IP 30

Temperatura pracy -25°C - +55°C

4.6. Sygnalizator akustyczno-optyczny SAW-6001

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001 s3 przeznaczone do akustycznego
sygnalizowania pozarOw sposob tonowy. Moga pracowa¢ wylacznie w adresowalnych
liniach/pegtlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systeméw POLON 6000 i POLON
4000. Sa zalaczane na polecenie wyslane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych
kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogélnego w
centrali. Uklady elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostaty
umieszczone w obudowie z czerwonego uniepalnionego tworzywa. W obudowie jest miejsce do
umieszczenia 1 podiaczenia baterii. Sygnalizator wspotpracuje z gniazdem G-40S, wykonanym
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takze z uniepalnionego tworzywa. Gniazdo jest dostarczane w komplecie z sygnalizatorem.
W gniezdzie znajduje si¢ laczowka, z bezSrubowymi zaciskami, do podlaczenia przewodow
instalacji. Laczowka ma sze$¢ zaciskow, dwie pary oznaczone ,,+7 1 ,,-” jako wejscie 1 wyjscie
linii dozorowej i dwa zaciski do dofaczenia zewnetrznego zasilacza.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy z linii dozorowe;j 16,5 — 24,6V
Napigcie pracy z zewnetrznego zasilacza 9,6 —30,0V
Pobor pradu z linii dozorowej <50pA
Poziom dzwigku do 103dB
Temperatura pracy -25°C - +55°C

4.7. Element Kontrolno-Sterujgcy EKS-6022

Elementy kontrolno-sterujgce typu EKS-6000 s3 przeznaczone do uruchamiania (stykami
przekaznikow) na sygnal z centrali, urzadzen przeciwpozarowych i alarmowych. Umozliwiaja
kontrolowanie sprawnos$ci sterowanych urzadzen i poprawnosci ich zadzialania. Moga tez
kontrolowa¢ stany dowolnych urzadzen niezwigzanych z ich wysterowaniem. Elementy
kontrolno-sterujace typu EKS-6000 dost¢pne sag w nastepujgcych odmianach konfiguracyjnych:
EKS-6040 - 4 wejscia niskonapieciowe, EKS-6004 - 4 wyjscia, EKS-6022 - 2 wejscia
niskonapieciowe, 2 wyjscia, EKS-6044 - 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia, EKS-6202 - 2
wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia, EKS-6400 - 4 wejscia wysokonapigciowe. Elementy typu
EKS-6000 moga pracowa¢ wytacznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Uruchomienie przekaznika w elemencie
kontrolno-sterujagcym nastepuje na rozkaz przestany z centrali i jest sygnalizowane rozbtyskami
czerwone] diody $wiecacej, pozwalajacej na lokalizacj¢ alarmujacego elementu. Skasowanie
alarmowania centrali powoduje powrotne przetaczenie zestykow przekaznika. Dziatanie
elementow moze by¢ programowalne.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy 16,5 — 24,6V

Zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowej
Pobor pradu w stanie dozorowania <220pA

Liczba wej$¢ kontrolnych 2

Liczba wyjs¢ sterujacych 2

Temperatura pracy -40°C - +85°C

4.8. Okablowanie

Petle dozorowe sa dwuprzewodowymi torami elektrycznymi, w ktére wiaczone sa czujki
wykrywajace pozar, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczne i elementy
kontrolno-sterujace. Instalacje pe¢tli dozorowej wykonaé nalezy przewodem pozarowym
YnTKSYekw Ix2x0,8mm atestowanym przez CNBOP. Odcinki petli dozorowej od wezta do
pierwszego elementu na petli jak i od ostatniego elementu na pe¢tli do wezta oraz przejscia
szachtami pomi¢dzy kondygnacjami, wykona¢ nalezy kablem ogniotrwatym np. HDGs PH90
2x1 atestowanym przez CNBOP.



5. Zalecenia dla Inwestora

Uzytkownik systemu sygnalizacji pozarowej jest odpowiedzialny za jego prawidlowe
funkcjonowanie. Do jego zadan nalezy:

 zapewnienie statego fachowego nadzoru nad stanem technicznym zainstalowanych urzadzen,
* zawarcie umowy z uprawniong, autoryzowang przez producenta urzadzen firma na
prowadzenie konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami pozarowymi
(zalecana konserwacja z czgstotliwos$cia 2 razy do roku),

* zalozenie zeszytu alarmow i przeszkolenie odpowiedzialnych osob z obstugi budynku jak go
prowadzi¢,

* pilnowanie sumiennego uzupetniania wszystkich zapiséw i informacji, przez konserwatora
systemu,

* przechowywanie wszystkich informacji na temat systemu takich jak: dane techniczne,
instrukcje obstugi, instrukcje instalacji, rysunki z konfiguracjg linii dozorowych, rodzajem
zastosowanych czujek, itd.

» przechowywanie wszystkich informacji technicznych i rysunkéw innych systemow
1 instalacji, w szczegdlnosci powstatych po oddaniu systemu alarmowego, aby mozna byto
zlokalizowa¢ ewentualne przyczyny probleméw ( np. falszywych alarmow). Na te
dokumenty nalezy nanosi¢ wszelkie zmiany i przebudowy.

* w razie falszywego alarmu nalezy zanotowa¢ wszelkie nietypowe dziatania, jakie miaty
miejsce w tym czasie i jezeli prowadzono wilasne "dochodzenie" to nalezy je zapisaé, aby
utatwi¢ konserwatorowi lub instalatorowi, znalezienia przyczyny alarmu. Pozwoli to rowniez
unikng¢ powtarzania tych samych czynno$ci dochodzeniowych.

* opracowanie instrukcji przeciwpozarowej, okreslajgcej sposob kierowania akcjg, w przypadku
wystgpienia alarmu pozarowego.

* w pomieszczeniach chronionych czujnikami dymu nalezy zaprzesta¢ palenia tytoniu, oraz
innych materiatéw powodujacych wydzielanie si¢ dymu z uwagi na mozliwos¢ powstania
fatszywego alarm

6. Zestawienie sprzetowe systemu

Wezetl - Portiernia

Nazwa Typ Producent | Sztuk
Panel operatora PSO-60 Polon-Alfa 1
Zasilacz 5A MZ-60-150 Polon-Alfa 1
Obudowa z otworem na panel OM-62 Polon-Alfa 1
Pojemnik akumulatoréw max 90Ah 0OA-62 Polon-Alfa 1
Szyna montazowa z magistralg SM-60 Polon-Alfa 1
Wsporniki gérne WP-61,WL-62 Polon-Alfa 1
Kabel 35cm magistralowy LK-61-035 Polon-Alfa 1
Kabel 50cm do taczenia magistral i PSO LK-61-050 Polon-Alfa 1
Modut linii dozorowych z przetwornica 27V MLD-61 Polon-Alfa 1
Modut linii dozorowych bez przetwornicy MLD-62 Polon-Alfa 1
Akumulator 12/ 65Ah 2
Optyczny dwupasmowy czujnik dymu DUO-6046 Polon-Alfa 199
Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-6046 Polon-Alfa 2
Uniwersalna czujka ciepta TUN-6046 Polon-Alfa 1
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Wskaznik zadziatania WZ-31 Polon-Alfa 22
Gniazdo czujki G-40 Polon-Alfa 202
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M Polon-Alfa 21
Sygnalizator akustyczny tonowy SAW-6001 Polon-Alfa 20
Element kontrolno-sterujacy EKS-6022 Polon-Alfa 2

7. Zestawienie rysunkow

Rys.1 — Rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozarowej RZUT PIWNICY
Rys.2 — Rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozarowej RZUT PARTERU
Rys.3 — Rozmieszczenie elementéw systemu sygnalizacji pozarowej RZUT I PIETRA
Rys.4 — Rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozarowej RZUT II PIETRA
Rys.5 — Rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozarowej RZUT III PIETRA
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